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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

1. Назначение 
 
1.1. Сушильный шкаф, далее "Изделие", предназначен для сушки деталей после 

их очистки в ультразвуковых ваннах. 

1.2. Сушка деталей производится в воздушной среде. 

1.3. Область применения Изделия: 

• предприятия радиоэлектронной, часовой, ювелирной, авиационной, 

химической промышленности; 

• механические, машиностроительные заводы; 

• медицинские учреждения. 

1.4. Условия эксплуатации Изделия: 

• высота над уровнем моря не более 1'000 м; 

• температура окружающей среды от +1 до +35°С; 

• верхнее значение относительной влажности - 80% при температуре  

окружающей среды +25°С; 

• рабочее положение в пространстве - вертикальное, допускается отклонение 

от вертикального положения не более 10° в любую сторону. 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

2. Устройство и принцип действия. 
 
2.1. Общий вид Изделия представлен на рис.1, цифровой контроллер 

представлен на рис. 2. 
 

 
 
 

Рисунок 1. Вид спереди. 
1 –крышка; 2 – ручки крышки; 3 – рабочая камера; 4 – цифровой контроллер; 5 – кнопка 

включения/выключения и световой индикатор питания Изделия; 6 – корзина. 
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Рисунок 1. Вид изнутри. 
7 – вентиляторы, воздушное входное отверстие; 8 – отверстие для сброса воздуха; 9 - воздушное 

выходное отверстие; 10 – слив. 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

 
 
 
 

Рисунок 1. Вид сзади. 
11 – фиксатор крышки; 12 – регулируемые опоры; 13 - шнур питания от электрической сети; 14 – 

шибер, фланец подключения вентиляции; 15 – сливной кран; 16 – вентиляционные решётки двигателей 
вентиляторов. 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

 
 

Рисунок 2. Цифровой контроллер. 
1 - кнопка включения/выключения режима программирования таймера; 2,3 - кнопки 

увеличения /уменьшения  значения программируемой величины;  4 - кнопка 
включения/выключения режима программирования  термостата; 5 - индикация 

температуры рабочей жидкости; 6 - световой индикатор работы нагревателей; 7 - 
кнопка включения /выключения  нагревательных элементов;  8 - кнопка 

включения/выключения работы  ультразвукового генератора;  9 - световая  индикация 
работы  ультразвукового  генератора ; 10 - индикация  времени работы таймера.  

 
2.1.1. Рабочим узлом Изделия является камера 3 (рис. 1), выполненная 

из нержавеющей стали, с установленными снаружи 

нагревательными элементами и вентиляторами. Вентиляторы 

обеспечивают циркуляцию воздуха внутри камеры, а нагреватели 

регулируют температуру воздуха. 

2.1.2. Цифровой контроллер 4 (рис. 1) расположен на лицевой стороне 

Изделия. 

2.2. Принцип действия. Воздух из окружающего Изделие помещения 

заполняет рабочую камеру 3. При закрытой крышке наполнение происходит 

через зазор между крышкой и корпусом Изделия. Вентиляторы 7 (рис. 1), 

забирают воздух из рабочей камеры 3 (рис. 1), пропускает его сквозь 

нагревательные элементы и возвращает в рабочую камеру 3 (рис. 1) через 

выходные отверстия 9 (рис. 1), при этом температура воздушного потока 

определяется оператором Изделия при помощи цифрового контроллера 4 

(рис. 1). За счёт повышенной температуры внутри рабочей камеры 3 (рис. 

1) и движения воздуха происходит сушка деталей после их очистки в 

водной среде. При этом избыток влаги удаляется из рабочей камеры 3 (рис. 

1) через сливной кран 15 (рис. 1) и фланец подключения вентиляции 14 

(рис. 1). Скорость обмена воздуха регулируется шибером 14 (рис. 1). 
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3. Технические данные 
 
3.1. Изделие снабжено: 

• системой  подогрева и термостабилизации воздуха в рабочей камере 

Изделия; 

• таймером с автоматическим отключением нагрева и обдува по истечении 

заданного времени. 

3.2. Объём  - 800 л; 

3.3. Термостат - +25 - +99°С; 

3.4. Таймер - 1-99 минут; 

3.5. Мощность нагревателей - 18 кВт; 

3.6. Мощность вентиляторов – 1,2 кВт 

3.7. Потребляемая мощность – 19,2 Вт; 

3.8. Внутренние размеры рабочей камеры (дшг) – 1'000х1'000х800 мм. 
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4. Комплектность. 
 
4.1. Комплект поставки Изделия приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование Кол-во, 
шт. 

Сушильный шкаф в сборе 1 
Корзина для деталей 1 
Розетка электропитания 1 
Подставки под регулируемые опоры 4 
Руководство по эксплуатации 1 
Гарантийный талон 1 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

5. Указание мер безопасности. 
 
5.1. Перед началом работы с Изделием необходимо внимательно ознакомится с 

разделами  данного руководства. 

5.2. Перед включением Изделия в электрическую сеть необходимо: 

• проверить наличие заземления в розетке, если оно отсутствует, то 

необходимо Изделие заземлить; 

• проверить целостность изоляции кабеля питания. 

5.3. При эксплуатации, простое и хранении Изделия исключить попадание воды, 

а также других посторонних предметов внутрь корпуса изделия. 

5.4. Категорически запрещено вскрывать корпус Изделия. Ремонт производится 

изготовителем или авторизованной производителем мастерской. 

5.5. Изделие по электробезопасности удовлетворяет требованиям ГОСТ 

12.2.007.9-88 и изготавливается по классу защиты от поражения 

электрическим током 1. 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

6. Подготовка к работе. 
 
6.1. После вскрытия упаковки предприятия-изготовителя проверить 

комплектность поставки на соответствие раздела 4 настоящего РЭ, 

убедиться в отсутствии механических повреждений на блоках и жгутах. 

6.2. Перед первым включением необходимо выдержать Изделие в рабочем 

помещении в течение 2 часов. 

6.3. Изделие разместить на твёрдую, ровную поверхность,  чтобы избежать его 

опрокидывания во время работы. Для нормальной работы слива 

необходимо установить Изделие по уровню, используя для этого 

регулируемые опоры 12 (рис. 1) 

6.4. Выключатель питания Изделия 5 (рис. 1) должен быть в положении "выкл" 

("0"). 

6.5. Подключить Изделие к вытяжной вентиляции при помощи фланца 14 (рис. 

1). 

6.6. Подключить слив рабочей камеры 15 (рис. 1) к канализационной сети и 

привести кран 15 (рис. 1) в положение "открыто". 

6.7. Подключить розетку, входящую в комплект поставки, к сети переменного 

тока (380В 50 Гц). 

6.8. Подключить вилку питания Изделия 13 (рис. 1) к розетке. 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

7. Порядок работы и указания по эксплуатации. 
 
7.1. Включить питание Изделия при помощи кнопки 5 (рис. 1), при этом 

загорится световой индикатор 5 (рис. 1) и цифровой контроллер 4 (рис. 1). 

7.2. На цифровом контроллере Изделия 4 (рис. 1) установить параметры:  

- температура воздуха при помощи кнопки 4 "ПРОГ" (рис. 2); 

- время цикла сушки деталей при помощи кнопки 1 "ПРОГ" (рис 2). 

 Текущие параметры высвечиваются на световом табло 5 и 10 (рис. 2) под 

надписями "Нагрев" и "Таймер" соответственно. Изменение параметров 

производится нажатием кнопки 2 (рис. 2) - " " или кнопки 3 (рис. 2) - " ". 

7.3. Для нагрева рабочей камеры до заданной температуры закрыть крышку 1 

(рис. 1) при помощи ручек 2 (рис. 1), нажать кнопку "Пуск/Стоп" 8 (рис. 2), 

при этом загорится световой индикатор работы вентиляторов 9 (рис. 2). 

Нажать кнопку "Пуск/Стоп" 7 (рис. 2), при этом загорится световой 

индикатор работы нагревателей 6 (рис. 2). После того, как температура в 

рабочей камере достигнет заданного значения, световой индикатор 6 (рис. 

2) отключается и температура  будет автоматически поддерживаться на 

заданном уровне. Если температуру поддерживать не нужно, нажать еще 

раз кнопку "Пуск/Стоп" 7 (рис. 2). 

7.4. После достижения требуемой температуры в рабочей камере и установки 

времени работы расположить осушаемые детали в корзину 6 (рис. 1). 

Установить корзину в рабочую камеру 3 (рис. 1), закрыть крышку 1 (рис. 1) 

при помощи ручек 2 (рис. 1) и нажать кнопку "Пуск/Стоп" 8 (рис. 2). 

7.5. По окончании времени, установленного на таймере, прозвучит звуковой 

сигнал, свидетельствующий об окончании цикла сушки, нагрев и 

вентиляторы отключатся. 

ВНИМАНИЕ! Нагреватели не включаются без вентиляторов. 

7.6. В случае необходимости отключить таймер раньше заданного времени, 

необходимо нажать кнопку "Пуск/Стоп" 8 (рис. 2). 

7.7. По окончании работы отключить нагреватели при помощи кнопки 7 (рис. 2), 

дать остыть рабочей камере 5-15 минут, а затем выключить вентилятор при 

помощи кнопки 8 (рис. 2). Выключить питание Изделия при помощи кнопки 5 

(рис. 1), отключить сетевой шнур 13 (рис. 1) от сети электрического тока. 

Рабочую камеру промыть и протереть её поверхность сухой тряпкой. 

 

 



стр. 13 из 16 

 

Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

8. Упаковка, транспортирование и правила хранения. 
 
8.1. Изделие необходимо хранить в упаковке в отапливаемом помещении при 

температуре от +5 до +40°С и относительной влажности не более 80%. В 

помещении не должно быть паров щелочей, кислот и других химических 

веществ, вызывающих коррозию металлических деталей. 

8.2. Изделие можно транспортировать любым видом закрытого транспорта при 

температуре от –25 до +50°С. 

8.3. После транспортировки Изделия при отрицательных температурах, его 

необходимо выдержать в нормальных условиях не менее 24 часов. 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

9. Гарантии изготовителя. 
 
9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям 

технических условий при соблюдении правил эксплуатации, 

транспортировки и хранения. 

9.2. Гарантийный срок эксплуатации Изделия, принятой службой технического 

контроля предприятия-изготовителя - 12 месяцев со дня отгрузки 

потребителю. 

9.3. Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляет производитель или 

авторизованная производителем мастерская. 

9.4. Гарантийный ремонт производится по представлении в сервис-центр 

Изделия в сборе и заполненного гарантийного талона без исправлений. 

9.5. В гарантийном ремонте может быть отказано в следующих случаях: 

• внешние механические повреждения; 

• несоблюдение условий эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте; 

• следы воздействия химических веществ; 

• следы воздействия повышенной температуры; 

• нахождение внутри корпуса посторонних предметов, насекомых и т.д. 

• следы ремонта в мастерских, не авторизованных производителем; 

• исправления в гарантийном талоне или его отсутствие; 

9.6. По всем вопросам, возникшим в процессе эксплуатации изделия, а также по 

вопросам технического обслуживания и ремонта, обращаться к 

изготовителю. 
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12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 

 

12.1. Наименование предприятия: 

• ООО "Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс"; 

• ООО "Фабрика ультразвукового оборудования ПСБ-Галс". 

12.2. Почтовый адрес: 141984, Россия, г. Дубна Московской области, а/я 7. 

12.3. Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Автомоторная, д. 1/3. 

12.4. Телефон/факс: +7 (495) 25-88-321, (916) 705-87-03. 

12.5. Website: www.psb-gals.ru. 

12.6. E-mail: support@psb-gals.ru. 
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Центр ультразвукового оборудования ПСБ-Галс 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

 

Дата выпуска: "___"___________ 20___ г. 

                                                    МП 

 

 

Дата продажи: "___"____________ 20___ г. 

                                                    МП 

 

 

Серийный №: ___________________ 

 

 

 

Дата поступления в ремонт: "___"____________ 20___ г. 

                                                                              МП 

 

 

 

Дата выдачи владельцу: "___"____________ 20___ г. 

                                                                             МП 

 

 

 

Подпись владельца 

Качеством ремонта удовлетворён:      да ________        нет     _________ 

 

 
 


